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                  長距離車両識別
車両を確実に識別します



詳細はwww.deister.com/vehicle-identificationをご覧ください。

直感的な表示誘導
大型LEDと明確な信号音で、ユーザの
視覚および聴覚に分かりやすくフィー
ドバックを与えます。

セキュリティ
deisterの暗号化技術「スマートフレー
ム」と、特別に開発したビネット（剥がし
防止）機能付きステッカーを合わせるこ
とで、データのセキュリティだけでなく、
タグの盗難や不正利用にも対抗します。

デュアル・テクノロジー
一枚のカードに車両用と人用のトラン
スポンダを組み込んで、遠距離・近距
離の両識別システムに対応し、その適
用範囲を最大限に広げます。

プラグ＆プレイ
リーダーはアンテナと一体化したコン
パクトな設計になっており、コネクタを
１つ接続するだけで簡単に電力供給
と 。 データ通信が可能です 。

ドイツ製

電界強度の可視化ツール
POC（ポック）により各位置の電界強
度を可視化して確認でき、トランスポン
ダを取り付ける最適な位置を簡単に
見つけることができます。

すべての製品はドイツで作られていま
す。その機能と品質は、高い基準に基
づいて開発・生産し、最高水準のテス
トを行っています。

正確で正確な高性能
利点の概要

サポートしており、各種入退管理システムに接続できます。
また、専用の管理ソフトと制御装置によりtranSpeed単独で
使用することも可能です。識別用のトランスポンダはカード
形の他、屋外対応のヘビーデューティ型、フロントガラスに
粘着できるラベル型、及び、MifareとUHFの２つの非接触技
術を搭載したデュアルISOカード型など、多彩に品揃えをし
ています。

UHF帯の電波を使用したワイドレンジ自動識別技術により、
どんな悪天候でもドライバーや車両を瞬時で確実に識別し
ます。これによりスムーズな入退場を実現し、ゲート付近での
車両の渋滞を解消します。駐車場や施設の入退門で車両の
通行を快適にします。さらにこの技術は、鉄道交通や、車両
の進入を規制したい繁華街・駅・空港等の他、有料道路の管
理にも応用できます。tranSpeedは複数のインターフェースを

車両を確実に識別します
車両を確実に識別します



詳細はwww.deister.com/vehicle-identificationをご覧ください。

Windshield-Tag

Range Reduction Device

POC for passive and active Systems

UHF長距離識別システムを導入する際の課題は、すべての車
両の認識を確実にするために、リーダとトランスポンダの配置
を可能な限り最適な位置にすることが必要です。POC（特許出
願中）によりこの最適な解を見つけることができます。

POCは実際のトランスポンダと同じように正確に動作します。中
央のLEDにより、リーダとトランスポンダが通信できる範囲とレ
ベルを光で表示します。これによりトランスポンダを取り付ける
最高の位置を簡単かつ迅速に見つけることができ、設置・調整
に要する時間を短縮できます。

車両識別のためのガラス用トランスポンダは、セキュリテ
ィ対策としてデータ通信のためのダイスターの暗号化技術

「smart frame」に加えて、取り剥がし防止対策「ビネット（剥
がすと破壊する）機能」を備えています。
また、開発した特殊アンテナにより、窓を通しても最大半径５
ｍの読み取り範囲があります。
更に、大型車や小型車など異なる車種でも一定の距離で読
み取れるように、読取り距離を調整する機能がついています。
これは指定の位置にＲＲＤステッカーを張ることで、読取り範
囲を６６％や３３％に減少するように調整でき、異なるサイズの
車種を適切な距離で検出するように調整できます。

ガラス用トランスポンダ
粘着式/剥がし防止（ビネット）機能付きステッカー

POC（ポック） 
RFIDの読取り範囲を可視化

データセキュリティ「smart frame」

不正・取り剥がし防止「ビネット」

読み取り範囲を調整可能「RRD」



詳細はwww.deister.com/vehicle-identificationをご覧ください。
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TSU 220 TSU 200

弊社のTSUリーダーの特徴は、非常に堅牢なアルミダイキャス
ト製筐体にリーダとアンテナを一体化した高性能でコンパクト
なデザインです。TSU200の高出力版（１W)は読取距離最大５ｍ
と長く車両認識に最適。低出力版（250mW）は最大２.５mで無
線局の申請が不要でありハンズフリーや台車管理などに適し
ています。 弊社のパッシブ型トランスポンダは、ガラスや金属な

ど異なる素材の近くで最高の読取り範囲を達成できる様に開
発して品揃えしました。 特別なレイアウトの集積アンテナ（特許
出願中）を内蔵したISOカードは、カードの向きが変わったり、身
体に近づけて所持しても読取り性能を損なうことなく利用でき
ます。また、デュアル・テクノロジー搭載のカードは1枚で近距離

（Mifare）と遠距離(UHF)の両方で使用できます。

TSUシリーズ　ロングレンジリーダー 
パッシブ型長距離識別

コントローラおよびコンバータ 
モジュラー構造でフレキシブル

コントローラー
tranSpeedは、IDC2コントローラーで入退場管理システムを
構成できます。コントローラーはDINレールに取り付けが可
能で、各リーダーとは暗号通信インターフェースで接続し、入
退場ゲートや信号器などを制御するめの無電圧接点入出
力を備えています。アクセス権（許可権限）はIPインターフェ
ースやUSB経由でＰＣを接続してソフトウェア「Commander 
Connect」を使って簡単に行えます。

コンバーター
インターフェース・コンバーターにより、リーダーから受信した
SmartFrameのデータを、別のフォーマットやプロトコルに変換
し、tranSpeed 製品を既存のシステムに組み込むことができま
す。ＤＢＣでは接点入力をトリガとして電波のON/OFFを制御す
ることができます。TSUリーダー側はdeBUSプロトコルにより通
信が暗号化されています。出力側はウィーガンドやデータ/クロッ
ク、磁気ストライプ、及び、RS232およびRS485インターフェース
に対応し、顧客固有のプロトコルをサポートすることもできます。



イベントカメラ

警備巡回確認

入退場管理

鍵管理

車両識別

スマート保管庫

ダイスターエレクトロニックについて
ダイスターエレクトロニックは、設立から４０年間、個人認証や情報
保護、機器や建物のセキュリティ管理に特化した画期的な製品を開
発販売するグローバルなファミリー企業です。当社の製品は、鍵や
貴重金の管理、車両認証、入退室管理、ロジスティック、オートメー
ション技術などに採用されています。
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Commander Connectソフトウェア 
ユーザーの管理、制御、レポート

Commander Connectソフトウェアを使用すると、全てのシステ
ムを統合管理することができます。夫々の履歴が収集され、い
つでも呼び出すことができます。個々にレポートを設定し、出
力はプリンタ印刷の他、電子メール、ｐｄｆ、及び、異なるファイ
ル形式へのエクスポートも可能です。
ユーザー権限やアプリケーションの各機能の割り当ては、わず
か数回のマウスクリックで行うことができます。クライアント/サ
ーバーアーキテクチャにより、Webブラウザを介して操作が可能
になり、ハードウェア要件とコストが最小限に抑えられます。
他社システムとの接続は、「Webサービス」や「顧客固有のイン
ターフェイス」を介して行うことができ、Commander Connect
を最適に統合することができます。

車両アクセス制御
常に敷地内に残っている車両を知ることができ、車両群を分
かりやすく効果的に監理できます。

車両識別
トランスポンダの品揃えにより異なる素材や位置で利用で
き、全ての車両を確実に識別することが可能です。

駐車スペースの管理
駐車可能な最大数を設定して入場を制限することができ、駐
車場の管理を最適化します。

他のシステムへの接続
整備されたインタフェースとプロトコルにより、承認された入
退管理やカメラ技術などのシステムを容易に統合できます。

アプリケーション 
tranSpeedアプリケーション領域


